重庆市化工防腐蚀施工单位安全施工许可证管理办法
                              （2012年11月22日会员代表大会通过）
一、总则

1、为适应化工防腐蚀市场的需求和化工生产及防腐蚀施工所具有的特殊性，为保障职工在化工防腐蚀施工中的安全和健康，保护环境不受危害和财产不受损失，实行安全许可证制度，特制定本办法。

2、凡承担化工防腐蚀工程的施工队伍，必须取得“化工防腐蚀施工单位资格证书、管理与技术人员上岗证、安全施工许可证”，三证不可缺一，任何企业不得无证施工。

3、化工防腐蚀施工单位主要负责人对本单位的安全施工工作全面负责，施工单位应当建立健全安全施工责任制度和安全施工教育制度，保证本单位安全施工条件所需资金的投入，对所承担的防腐蚀工程进行安全检查并做好检查记录。
4、化工防腐蚀施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对工程项目的安全施工负责，落实安全施工责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全施工费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告施工安全事故。
5、化工防腐蚀施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
6、化工防腐蚀施工单位应配备专职安全施工管理人员，进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

7、高处作业（含登高架设作业）、电工等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

8、防腐蚀工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

9、化工防腐蚀施工单位应当在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、易挥发、易燃、易爆、有毒液体物品存放处等危险部位，设置明显的符合国家标准的安全警示标志。
10、化工防腐蚀施工单位应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场保护，所需费用由责任方承担或者按照合同约定执行。

11、施工现场临时搭建的建筑物或设施，应当符合安全使用要求。

12、化工防腐蚀施工现场施工人员，应遵守下列规定：

（1）进入现场必须戴安全帽；

（2）按规定穿戴防护用品；

（3）现场行走必须注意周围环境，以及附近的机械、车辆；

（4）机械、工具应有专人管理、保养，经常保持性能良好，别人负责管理的机械严禁乱动；
（5）高处作业必须系挂安全带，严禁从高处向下抛掷工具、材料等物品；
（6）多人作业时，必须互相注意安全；

（7）禁止烟火的场所不得携带火柴、打火机等火种，严禁吸烟和用火；

（8）工作时应思想集中；

（9）班前、班中严禁饮酒；

（10）工作中严禁打闹、开玩笑。

13、化工防腐蚀施工单位必须依法参加工伤保险，依法为职工办理意外伤害保险，并承担相应的费用。
14、化工防腐蚀工程施工前，施工单位应与建设单位签订安全协议。

二、申报条件

 申报《化工防腐蚀单位安全施工许可证》（以下简称《安全施工许可证》）应具备以下条件：

1、具有重庆市化工节能与防腐蚀技术协会颁发的《化工防腐蚀施工单位资格证书》（以下简称《资格证》）。

2、配备有必要的施工安全防护用品及装备。

3、具有与《资格证》所列防腐蚀施工范围相应的安全管理制度、技术标准或规范。

4、企业主要负责人持有单位所在地区（县）安全监督管理局安全培训合格后颁发的《生产经营单位主要负责人安全资格证书》。
5、化工防腐蚀施工单位所有人员安全考试及格（60分）率达到100%，其中管理和技术人员优良（80分以上）率达到100%。

注：考试范围

（1）本单位的《安全管理制度》；

（2）GB 50726-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》中的“15  安全技术”，GB 50484-2008《石油化工建设工程施工安全技术规范》；
（3）培训考试内容结合“资格证”上的施工范围或当期工程涉及的内容进行增减；

（4）专职安全管理人员、助工及以上技术人员加试SH3505-1999《石油化工施工安全技术规程》中的相关部分。
三、申报审批程序

1、申请《安全施工许可证》的单位，向重庆市化工节能与防腐蚀技术协会提交《化工防腐蚀安全施工许可证申请表》（以下简称《安全施工申请表》），申请表内容：

（1）重庆市化工节能与防腐蚀技术协会颁发的《化工防腐蚀施工单位资格证书》复印件（同时申办“三证”的免除此项）；

（2）安全管理制度（可参照本协会提供的示范稿，结合各自单位实际情况修改制定）与《资格证》中施工范围相对应的安全技术标准或规范（登记表）；

（3）施工用安全防护用品和安全装备登记表；
（4）施工单位人员（在册）和安全考试成绩登记表（工人与管理、技术人员分列）。

2、协会收到《安全施工申请表》，经初步审查受理后，组织专家评审组到申请单位通过核实、抽查、调查、笔试、口试等形式对其安全管理状况进行现场审查。
3、专家组根据申报单位对化工防腐蚀施工安全知识掌握程度、安全用具和装备的配备情况、安全管理体系运行（制度执行）的有效程度等软、硬件方面进行综合评价给出评分，写出审查结论（含建议）。

4、协会根据专家组的结论，对得分70分以上的申请单位颁发安全施工许可证书，一式二份。

四、管理与监督

1、持证单位应随时对照国家及有关部门（含甲方）的安全法规、规章制度，修订本单位的管理制度和安全技术规程，并认真执行。
2、持证单位应定期对全体人员（含财务、办公室、保安等）进行安全教育和培训，每个项目开工前，对安全制度和安全技术规程都要重新进行修订，对参加施工作业的全体人员进行培训考核或参加甲方举办的安全培训。培训记录存档（含试卷、签到册、讲课提纲）。

3、在施工现场，安全要求天天讲，重点部分写入施工记录，发放的安全劳保用品要有领用人签字（含日期、地点）。

4、发生安全事故要及时报告（含地区安监部门、本协会），并查清事故原因，吸取教训，提出防范措施。

5、《安全施工许可证》有效期三年，期满前三个月应重新申请复查，重新发证。
6、一般情况下，《安全施工许可证》、《资格证》、《上岗证》应“三证”同时办理（同时审查，分别发证），特殊情况下，亦可分开办理，但三证中任一证到期，则同时废止。
7、在《安全施工许可证》有效期内，如发现持证单位在施工过程中出现严重安全问题，本协会视情况给予警告、限期整改直至吊销《安全施工许可证》的处罚。

8、持证单位不得涂改、转让、租借、倒卖《安全施工许可证》，违者一经发现，即吊销其《安全施工许可证》。

五、附则

1、对取得本协会颁发的《安全施工许可证》的单位，本协会将在《重庆化工防腐蚀网站》上进行公布（含“三证”情况）。

2、取（换）证书的受检单位，应按规定承担检查费、证书费及检查组成员的差旅费等。

3、本办法由重庆市化工节能与防腐蚀技术协会秘书处负责解释。

4、本办法自2012年12月01日起实施。
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