重庆市化工防腐蚀施工单位资格认证管理办法
一、总则

1、根据原重庆市化学工业管理局行政授权（渝化局【2000】65号）和重庆市科学技术协会、重庆市民政局核准的《重庆市化工节能与防腐蚀技术协会章程》的规定，为规范化工防腐蚀施工市场，提高防腐蚀施工队伍技术素质和施工水平，确保防腐蚀工程质量和安全生产，促进化工防腐蚀行业持续健康发展，特制定并实施本办法。
2、凡承担化工防腐蚀工程项目的施工队伍，必须事先取得化工防腐蚀施工资格，不得无证施工。

3、化工企业内部的防腐蚀施工队伍，若对外承担施工任务，亦需按本办法的规定执行。
4、重庆市化工防腐蚀施工单位资格证书的核发，由本协会使用《重庆市化工防腐蚀资格认证专用章》统一归口管理。

二、资格的分类

1、重庆市化工防腐蚀施工资格证等级分：叁级、贰级、壹级、特壹级。
2、在确定资格级别的同时，还应界定其从事防腐蚀施工的范围。防腐蚀施工的范围分为以下几类：

（1）涂装工程（各种涂料、玻璃鳞片等）；

（2）非金属材料衬里（砖板、橡胶、塑料、玻璃钢、陶瓷等）；

（3）建筑物及地坪防腐；
（4）金属镀层（喷镀、涂镀、化学镀等）；

（5）耐腐蚀设备现场制作及安装（玻璃钢、塑料、陶瓷设备等）；

（6）缓蚀剂及化学清洗；
（7）电化学保护；

（8）其他（搪铅、防锈、磷化、修补、绝热保温等）。
3、对专门从事某一项技术含量较高的防腐蚀施工单位，如其人员素质、施工水平确属国内领先，可不受申报条件限制，直接申请单项特壹级防腐蚀施工资格。

三、申报条件

1、具有单位法人资格和相应营业范围的营业执照；

2、具有在化工企业施工所必须的安全知识和劳动保护手段（须同时申办“安全施工许可证”）；

3、有与申请防腐蚀施工范围相适应的懂得化学品有关知识的技术管理人员；
4、有与防腐施工范围相适应的现行施工规程、规范、标准（“施工项目与规范配套”）；
5、有满足申请防腐蚀施工范围基本需要的常用施工机具（大型或非常用可以租赁解决）和质量检测手段；
6、有较完善的防腐蚀施工企业管理八项制度（施工技术标准规范配套使用制度、工程质量控制及验收制度、技术资料档案管理制度、设备管理制度、环保安全管理制度、财务制度、工作人员培训考核制度、原材料采购及仓储管理制度）；

7、达到下列基本要求：

	
要求         级别
	特 壹 级
	壹  级
	贰  级
	叁  级

	年产值（万元）
	500
	300
	100
	50

	施工范围
	≥4类
	≥3类
	≥3类
	≥2类

	企业法人代表
或技术负责人
	具有五年以上从事防腐蚀施工管理工作经历，具有防腐蚀专业中级以上职称
	同左
	具有三年以上从事防腐蚀施工管理工作经历，具有防腐蚀专业初级以上职称
	同左

	化工防腐施工单位管理与技术人员上岗证持证人数
	≥20人
	≥15人
	≥10人
	≥6人


四、申报、审查及批准程序
1、申报人可从《重庆化工防腐网》了解和下载有关化工防腐蚀施工资格申办文件资料，确认具备申报基本条件并对照《化工防腐蚀施工单位资格审查评分细则》自查，能达到相应级别的分数后，与本协会秘书处联系并填报下列资料：
（1）化工防腐蚀施工单位资格认证申请表；

（2）化工防腐蚀施工单位资格审查评分细则（自评分）；

（3）营业执照复印件；

（4）企业（近三年）概况综合介绍（产值、规模、人员素质、装备水平、业务发展等）；

（5）重庆市化工防腐蚀施工单位施工业绩登记表；

（6）重庆市化工防腐蚀施工单位施工机具、设备、质量检测仪器登记表；

（7）重庆市化工防腐蚀施工单位在册人员情况登记表；

（8）与施工业务相适应的规章制度（含八项管理制度、操作规程）；
（9）本单位自认最具施工水平代表性的工程施工方案1至2项（个）（含施工过程质检记录复印件）；

（10）防腐蚀技术标准、规范、规程、图册、手册、指南等设计、施工技术资料登记表；

（11）化工防腐蚀施工人员上岗证考试名单；

（12）管理人员、技术人员技术职称、学历证复印件。

2、资格证、安许证、上岗证（以下简称“三证”）须同时颁发，并在《重庆化工防腐网》进行公布，以利申请单位业务开展。

3、申请单位的申报材料经协会秘书处初审确定受理后，双方签订受理评审协议书（或申请单位签署“承诺书”），协会根据情况提供咨询、指导（如施工方案编写提纲、某类单项工程施工方案范本、管理制度范本、检测仪器的购配指南、工程项目与规范配套指南等），完善申报材料，商定评审时间等。
4、本协会组织对申请单位管理与技术人员的培训考试（申请单位的技术工人培训由单位按“评分细则”要求自行组织实施）。

5、协会组织专家评审组对申请单位进行现场评审。评审组一般为3～4人，其中，具有化工防腐蚀或化工机械、化工技术方面的高级工程师1～2人分别担任资格证、安许证的组长。
6、协会根据专家评审组的评审意见审批发证。专家评审组交回的评分表、评审会议记录留档备查，并作为下次评审时考核工作进展依据。

7、申办时间从双方签署评审协议或“承诺书”时间起算，至发证日一般不超过一个月，最多两个月为限。

8、评审组差旅费由申请资格认证的单位承担。

五、资质证书的使用

1、《化工防腐蚀施工单位资格证书》、《化工防腐蚀施工单位安全施工许可证书》、《化工防腐蚀施工单位管理与技术人员上岗证》的有效期为三年。

2、“三证”均只限获得证书的单位使用，不得伪造、涂改、出租、出借、转让和出卖。持证单位不得将自己承揽的工程转包给无化工防腐蚀施工资格的单位，从中谋利。

3、持证单位的证书如有遗失，应在省、市级报刊上声明作废后，再向本协会申请补发。
4、持证单位必须严格按照证书中核定的资格等级、施工范围从事防腐蚀施工，如需改变防腐蚀施工范围或升级，须及时将原证书交回本协会，然后办理更换手续。

5、持有“三证”后，如单位基本状况（更名、合并、地址、隶属关系、法人代表等）、质量保证能力、业务能力发生变化，持证单位应在30日内到本协会申请办理变更手续。
6、持证单位撤销、破产或其他原因终止防腐蚀施工业务，须在30日内交回“三证”。逾期不交，自行作废。

7、持证单位需在证书到期后继续开展防腐蚀施工业务的，应在有效期满前两个月内向本协会提出换发证书申请，按申办程序办理。

六、资质证书的管理与监督
1、本协会颁发的《化工防腐蚀施工单位资格证书》和《化工防腐蚀施工单位安全施工许可证书》均分别为两本，并盖有“重庆市化工防腐蚀资格认证专用章”和“重庆市化工节能与防腐蚀技术协会”章，两套证书具同等效力。
2、“化工防腐蚀施工单位管理与技术人员上岗证”宜由施工单位统一管理，用于招投标、施工现场备查，不得任其流入社会服务个人业务。

3、每年元月，本协会对持证单位进行《化工防腐蚀施工单位资格证书》、《化工防腐蚀施工单位安全施工许可证书》年度检查，不按规定年检的，证书失效。

4、为加强对防腐蚀施工资格证书的管理，本协会秘书处通过协会网站、协会技术专家库专家咨询等多种形式推动持证单位就防腐施工相关技术规程、规范、标准的贯彻实施情况，广泛收集用户反馈意见，对持证单位进行抽检、防伪和打假等活动。发现违反规定或超范围施工等行为，将予以严肃查处。处罚措施包括通报批评、证书的暂时中止使用直至撤销。
5、持证有效期内如发现持证单位的施工项目出现严重质量问题或人身伤亡事故，本协会将视情节分别给予警告、限期整改直至吊销资格证书的处罚。

6、防腐蚀施工资格认证（“三证”），必须体现公正性、科学性、权威性，否则，任何单位或个人均可向本协会或其主管单位——重庆市科学技术协会投诉。

七、评审纪律

1、协会及评审组有关人员应尊重申请单位的知识产权，不得向第三方泄漏申请单位的商业秘密。
2、坚持科学、公正、公开、公平，严格按照条件开展评审工作，杜绝以权谋私，吃拿卡要行为，确保会员和行业的合法权益。

               重庆市化工节能与防腐蚀技术协会

                     2018年5月11日
